
110 m²

Sitzplätze Vorträge

1
0
.
0

11.0

8 m²

Vortragsbühne

4
.
0

2.0

16 m²

RESE

A003

2
.
0

8.0

32 m²

Ticino Turismo

B001

8
.
0

4.0

12 m²

Schloßkellerei von

Gaisberg GmbH

B002

4
.
0

3.0

12 m²

Slowenien

Tourismus /

Kamp Koren

B003

4
.
0

3.0

18 m²

swisscamps

B004

3
.
0

6.0

30 m²

Travel Magazin

B005

5
.
0

6.0

15 m²

Campingplätze

 in Frankreich

C001

5
.
0

3.0

15 m²

Campingplätze

Engadin

C003

5
.
0

3.0

12 m²

Camping

Mühleye Visp

S

C004

4
.
0

3.0

9 m²

Cruise & Ferry

Center AG

D001

3
.
0

3.0

9 m²

Natur-Pur-Reisen

D002

3
.
0

3.0

18 m²

KUGA GmbH

D003

6
.
0

3.0

9 m²

Camping

in Kärnten

D005

3
.
0

3.0

6 m²

Camping

Sulzbachtal

S

D006

3
.
0

2.0

12 m²

Ferienparadies

Natterer See

D007

3
.
0

4.0

18 m²

RESE

D011

3
.
0

6.0

20 m²

Top-Camp's

International

E001

8
.
5

3
.
0

36 m²

SCCV / ACS /

Wohnmobilland Schweiz

E002

3
.
0

12.0

18 m²

RESE

E003

3
.
0

6.0

24 m²

SeaBridge Tours

S

D010

4
.
0

6.0

18 m²

Thermalbad & Campingresort

Brigerbad

C002

3
.
0

6.0

88 m²

Touring Club Suisse

S

A001

1
1
.
0

8.0

9 m²

Camping Ville

degli Ulivi

D004

3
.
0

3.0

8 m²

Camping

Amfora

D008

4
.
0

2.0

9 m²

Camping

"C'est si Bon"

A002

3
.
0

3.0

16 m²

RESE

Überland Camping

D009

4
.
0

4.0

27.08.2026

DIN A3

HALLE 6.1

CUBE

./.

Plangrösse

Massstab

Die Rechte dieses Dokuments obliegen der BERNEXPO AG.

Das Vervielfältigen und Weiterreichen muss genehmigt werden.

Zeichner

Druckdatum

M. Furer

Veranstaltung

SCS 2026

Veranstaltungs-Datum

22.10.- 26.10.2026

N

1'310m2

13.0m

11.0m

3.0m (Bühnen: max. 150m2)

pro Schiene max. 10 x 10kN

pro Lastenreihe 4 x max. 10kN

500 kg/m2   (Verkehrsfläche 9t)

-

-

4.45 x 4.50m

Lift 2 / 4.20 x 1.75 x 2.30m (4t)

Ja

Brandmeldeanlage

Kennzahlen Halle 6.1 (Cube)

Gesamtfläche

Hallenhöhe

Hallenhöhe i.L.

max. Bauhöhe

Deckenabhängung

Bodenbelastbarkeit

Stützenraster

Stützenquerschnitte

Torgrösse (bxh)

Warenlift (lxbxh)

Gastronomie

Sicherheitseinricht.

1'945m2

6.5m

6.4m

3.0m (Bühnen: max. 100m2)

Decke Foyer: 128 Pkt. à max. 3kN

Vordach: 172 Pkt. à max. 2kN

500 kg/m2   (Verkehrsfläche 9t)

7.00 x 14.05m

rund / Ø 0.45m

2.13 x 2.80m / 2.13 x 2.30m

-

Ja

Brandmeldeanlage

Kennzahlen Halle 5.1 (Foyer)

Gesamtfläche

Hallenhöhe

Hallenhöhe i.L.

max. Bauhöhe

Deckenabhängung

Bodenbelastbarkeit

Stützenraster

Stützenquerschnitte

Torgrösse (bxh)

Warenlift (lxbxh)

Gastronomie

Sicherheitseinricht.

Mauer / Stütze tragend

Deckeninfo / Galerie

Konstruktion

Trägerstruktur

Strom-/ Wasseranschluss

Standplanung

geschlossene Seite

offene Front

Sperrfläche

Fluchtweg

Signaletik

Toilette

Information

Parkplatz

Handfeuerlöscher (HFL)

Sanität

Tramstation

Wasserlöschposten (WLP)
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